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kannen zur Folge hoben, doss die Hoftkleber-
schicht Schoden nimmt und beim Abziehen der
Skihaftfelle Klebereste auf dem Skibelog zuriick-
bleiben.

Verhalten bei grosser Kiilte
Gefrorene Skihaftfells vor dem Aufzishen am
Kérper anwirmen. Bei Exiembedingungen
besonders darauf achten, doss der Skibelog ganz
sauber und frei von Schneeksistollen ist, bevor
die Hoftfelle montiert werden,

Zusammenlegen der Haftfelle
Die wiederverwendbare Folie beniitzen,
domit die Skihaftfelle vor Verschmotzung und
Austiocknung des Klebers geschitzt sind.

Nach Gebrauch

Felle nach jedem Gebrauch bei Zimmertem-
peratur (nicht ouf Warmeflichen) zusommen-
gelegt trocknen lossen und anschliessend im
mitgelieferten Fellsack oufbewohren.

Perfekte Haftung

Die Hoftkleberflachen sind regelmiissig zv kon-
trollieren, zumindest aber vor jeder Tourensaison.
Liisst die Haftung nach, mittels dem Hoftkleberspray
wrenov as” von high il dos Skihaffell behandeln.

Anwendung

Fellin leinen Abschnitten (30 ¢m)
besproyen und Leim mit einem Spochtel
gleichmssig verfeilen,

souber, schnell, unkompliziest,

Wichtig

a I 12 Stunden trocken lossen (ber Nacht)

Achtung

Fiir Skihoftfelle mit einem bewdhrten Hofikleber ist im
Normalfoll die Reinigung des Skibelogs bei Wechsel der
Marke nicht nohwendi.

Jedach nach Verwendung von Steigfellen ohne Kleber,
ist der Skibelag griindlich zu reinigen, bevor ein
Skihaftfell einer anderen Morke verwendet werden
kann! Wihrend einer Skitour konn ein Wechse! von
Steigfellen ohne Kleber auf Skihaftfelle mit einem
bewdhrten Hoftkleber, ohne Reinigung des Skibelags,
Haftungsprobleme verursachen, fir deren Falgen wir
iegliche Verontwortung ablehnen.

Vorsicht!

Mit der Verwendung von Skihoftfellen kann in Gebiete
vorgedrungen werden, die maglicherweise lowinenge-
fohdich sind. Vior Aufbruch zu einer Skitour wird
emplohlen, sich beim regionalen Lawinen- und Wetter-
dienst, sowie bei der ortskundigen Bevilkerung zu
informieren.

Entsorgung

hightrail Skihaftfelle kdnnen mit dem normelen Hous-
miill entsorgt werden.
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peuvent provoquer un endommagement de lo
couche adhésive qui, oprés l'enlévement des peoux
autocollantes, lais-sero des résidus sur la semelle du

ski.

Comportement par grands froids
Tempérer les peoux autocollontes gelées o la
chaleur du corps ovont montoge.

Spéciolement par conditions extrémes, veiller @ ce
que la semelle soit bien propre ef ibérée de fous
cristoux. de neige avont le montage des peaux.

Replinge des peaux
autocollantes

Appliquer la pellicule réutilisable ofin de
protéger les peoux autocollontes des souillures et
d'un gsséchement de 'odhésif.

Aprés usage

Aprés chague usage, loisser les peoux repliées sécher
i la température intérieure (ne pas mettre sur
des surfoces chouffées), puis les conserver dons le
50 approprié fourni,

Parfaite adhésion

Les surfoces encollées sont o contréler réguliére-
ment, en fout cos avont choque saison. Si 'odhésiité
savéroit insuffisante, traiter lo peau ou moyen de lo
tolle en spray ,renov as” high troil comme suit.

Utilisation

Traiter la peou por petites porties (30 cm)
ef réportc V'odhésif uniformément @ I'vide
d'une spatule.

propre, rapide, fudle.
Important
m I Lisisser sécher 12 heures (foute une nuit)
[0
Attention

Pour les peaux autocollantes dotées d'une couche
odhésive éprouvée, le nettoyone de lo semelle du ski
n'est pos nécessoire lors d'un changement de marque.
Toutefois, oprés I'utlisation de peoux sons colle, la
semelle est o nettoyer profondément ovant

de pouvoir utiliser une peu outacollonte d'une outre
morque! Au cours d'une randonnée, le passage des
peoux sans colle oux peoux outocollontes dotée d'un
adhésif éprouvé sans le nettoyoge de lo semelle du ki
peut causer des problémes de tenue. Nous déclinons
toute responsabilité quont aux suites en résultont.
Prudence!

Utilisont des peoux outocollontes, il est focile d'occéder
@ des régions exposées ou danger d'avalanches.
Avant de partir, il est recommondé de s”informer
ouprés du service météorologique ef des ovalonches
régional insi que de consulter la population locale.

Elimination.
Les peaux outocallantes high tail peuvent éhre jetées
comme déchets clossiques.
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the odhesive coating.

Becouse of the heat, the adhesive could leave
residues on the ski.

By severe cold

Before their ossembly, put the odhesive skins
under the jacket for to warm them by the heat
of the body. In the presence of extreme
conditions, please ensure thot the ski coating is
complefely cleon and free from snow arystals.

Folding/storing of adhesive
skins

Moke use of the reusable foil, to protect
the skinks from dit, and dry up of the glue.

After use

After use, leave the skins to dry ot normal
room temperature - do not put them on
heated

surfces -, and store them in the provided bag.

Perfect Performance

Check the odhesive surfoces regularly, especiolly
before the beginning of ench new seoson.

Should the grip weaken, use the adhesive sproy
wrenov as” by high troil, by following the instruction,

Application

Spray skin in small segments (30 cm)
ond distribute the odhesive evenly with o
spatula.

(lean, fost, uncomplicated.

Important

@_I leave to dry for 12 hours (over night)

Attention

If you use o relinble ndhesive glus, there is no

need fo clean the ski coating when you change the
brand.

But, after using o non adhesive cimbing skin you have
fo clean the ski thoroughly before putting

on on odhesive skin of another brond.

Should you, during o ski tour, change from nomal
climbing skins to odhesive skins without cleaning the ski
coating we do nat take responsibility for any occurring
linbilites.

Caution!

It s possible that o tour leads you into orens that are
exposed to the donger of avalonches. Before the
departure of eoch tour, it is therefore imporfont to
consult the local weather service ond get odvice from
the local people.

Disposal consideration
The self-adhesive dimbing skins high trail con be
disposed like trodiionol waste.



